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Dag Gerdt besteht aus elnem Einrdhren-— Radiosender in Minia-
tirausfilhrung, der mit einem Aneroidbarometer, einem Bimetall-
thermometer, oinem Haarhygrometer und einer Batterie zusan-
mengebaut ist. Das Gerdt wird mittels meiner Antenne unter ei-
nen mit Wasserstoff gefilllten Ballon von ungarfihr 1200 g Auf-
triedb angehéingt. Beim Aufstieg des Ballons, der mit wungefiéhr
5 m/s Steiggeschwindigkeit erfolgt, schaltet das vom Luftstrom
engetriebene, an der Selte angebrachte Schalenkreuz die Mesa—
kondensatoren der einzelnen Instrumente abwechselnd echuell
nacheinander in den Schwingungskreis des Senders. So werden
die Stellungen der drei meteorologlschen Instromente iz Ten=
stimmungen des Senders, das heisst in Xndemmsen der ausgesen-
deten Wellenlénge umgesetzt, die vom Radloempfénger der Bodsn-
station wahrgenommen werden. Dieses Sondergerét markiert aut
einer, von einem Uhrwerk getriebenen Regiltriertronel’ die der
Stellung der Instrumente entsprecherden Stelien, wobel das
Schalenkreuz den Umschalbter so schnell dreht, dass die der
Stellung der drei Instrumente eutsprechender Wellenléngen im
Eupfinger als drei gesonderte Sender erscheinen, Die Auswertung
der Abszissen dieser Kurven ergibt den Druck, die Temperatur
und die Feuchtigkeit als Funktionen der Zeit, bzw. der Aufstieg-
dauer.

Das Gehéuse des Gerdtes - 110 x 90 x 50 mm ~ enthdlt den mit
der Batterie zusammengebauten Sender. Mit Hinblick auf Warme-
isolation und Sparsamkeit ist das Gehiuse aus imprégniertem
Papier oder aus Presspan gefertigt. Sowchl die Semdsreinheit
als auch der darauf angehrachte Mesasinstruzentachalter sind
aus verlustarmem Kunststoff, die Elemente desg Schwingungskreises
sind versilbert, die Kcntakte des Schalters vergoldet., Das
Schalenkreuz wird auf das Ende der aus dem Gehduse herausra~
genden Schalterwelle geschraubt, Die drei meteorologischen
Instrumente sind ausserhalb des Gehéuses um den Schalter herum
angeordnet. Das Hygrometer steht auf dem Deckel des Geh&uses
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und dle Lingenénderung des Haares bewegt direkt die Platte
des zugehdrigen Messkondensators. Von der Schalterwelle aus
gevehen, ist rechts das Barometor, links das Thermometer ange-

‘ordnet. Die eine Platte des barometrischen Messkondensators,

welche den beweglichen Platten des Abstimmkondensators eines
Radioapparates entispricht, ist unmittelbar an die Membran der
Barometerdose angeldtet. Die Bimetallplatte des Thermometers
wird vom ILuftstrom bestrichen und verstellt die bewegliche
Platte des Messkondensators mittels eines einstellbaren, mit
Gewinde versshensn Stiftes.

Die Messkondensatoren aller drei Elemente sind in runde Alumi-
nium~-Schutzdosen eingeschlossen, ausserdem ist sowohl die Ba-
rometereinhelt als auch die Thermometereinheit gegen Strahlung
durch mehrfache spiegelnde Abschirmung geschiitzt, Vor dem Auf-
stieg wird das Gerdt in einem doppelten V-férmigen Biigel ba~
festigt und die zwei je 3 m langen Xste der Dipolantenne wer-
den an dea zwei Enden des Biigels befestigt, sowie an die Heraus-
filhrungen der Sendeantennenspule angeschlossen. Wie bereits er-
wihnt, hingt das Gerdt mititels des oberen Antennenastes am Bal-
lon, unter Zwischenschaltung eines Papierfallschirmes. Am Ende
des unteren Antennenastes ist ein Holzgewicht von einigen Gramm
angebracht; der Sender befindet sich also zwischen den beiden
Antennenksten. Entsprechend der Stellung der Instrumente kenn
der Sender Schwingungen von 23,8 bls 25,8 MHz susstrahlen.

Das Gewicht des Gerdtes ist in betriebsbereitem Zustand unge~—
féhr 300 g, wovon 130 g auf die Batberie entfallen, die aus
einem 38 V Anodenteil und einem 3,5 V Heizteil besteht, und in

, einer ins Gehduse einschiebbarem, wirmeisolierenden Schachtel

untergebracht ist. Der schwefelsaure Elektrolyt wird erst bei
Inbetriebnahme eingefiillt, die Batteric ist trocken unbegrenzt
haltbar. Obwohl die Sonde von einen entsprechenden Ballon ge-
tragen, in enderthsldb Stunden bis auf 20 - 27 kn Hohe steigen

785/2459 VAN

1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160001-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA—RDP82—OOO4OROOO300160001—9
, .

-4 -

kaﬁn, reicht die Leistungsféhigkeit der Batterie fir 3 Betriebs-
stunden. Wenn nach Platzen des Ballons und Fallschirmabstieg
das Gerdt unter glinstigen Umsténden landet und auch nicht von
Neésse erreicht wird, kenn es nach erneuter Eichung, mit einem
frischen Element versehen, ven neuem aufsteigen,
Mit dem Gerdt komnen gemesaen werden:
Luftdruck 30 — -1100 mB  Genauigkeit
Temperatur ~70 — 4+40°C "
Relative Luftfeuchtigkeit 25 — 100/ "

Jedes Gerét wird mit Eichkurven geliefert,

Die Sonden kénnen nur mit Registrierempféngern von besonderenm
Frequerizgang und Prequenzbereich, sowie mit einer parametri-
schen Auswertetrommel benilitzt werden. Fir Verwendung zu wieder-
holten Aufstiegen wird auch noch eine Eicheinrichtung bendtigt.
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— U NGARISCHES AUSSEHH I NDELSUNTERNEHME I
———— FUOR ELEKTRISCHE UND FEINMECHANISCME ERZEUGNISSE
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